











METROSENE® 100% Polyester
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Slight color deviations cannot be ruled out.
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Color numbers mentioned in brackets indicate old METROSNE color numbers.



METROSENE® 100% Polyester
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Des différences de couleur minimes ne peuvent pas étre exclues . Les codes couleur entre parentheses sont anciens codes couleur Metrosene.



METROSENE®

Allesndher . All-purpose thread . Fil a coudre universel
1009% Polyester Umspinnzwirn . 1009% Polyester core spun . 100% Polyester retors de guipage

Artikelnummer Etiketten Nr. Aufmachung Anzahl| Farben
Article no. Strength Length Number of colors
Article no. Epaisseur Métrage Nombre de couleurs
9171* 100 100 m/ 109 yds 318
9161* 100 150 m/ 164 yds 318
9151 100 274 m /300 yds 72
9145 100 500 m /547 yds 72
9155 100 1000 m/ 1094 yds 48
Feinheit Nadelstarke Hochstzugkraft Hochstzugkraftdehnung
Linear density Needle size Tensile strength Elongation at break
Masse linéique N° aguille Résistance rupture Allongement a la rupture
ca. Nm 62/2 (dtex 162*2) Nm 80-90 ca. 1430 cN ca. 15%
*in allen Farben
*all colors
* toutes le couleurs
CORDONNET
1009% Polyester Umspinnzwirn . 1009% Polyester core spun . 100% Polyester retors de guipage
Artikelnummer Etiketten Nr. Aufmachung Anzahl Farben
Article no. Strength Length Number of colors
Article no. Epaisseur Métrage Nombre de couleurs
9146 30 50 m/55 yds 54
Feinheit Nadelstarke Hochstzugkraft Héchstzugkraftdehnung
Linear density Needle size Tensile strength Elongation at break
Masse linéique N° aguille Résistance rupture Allongement a la rupture
Nm 110
ca. 5780 cN ca. 16%

ca. Nm 24 /3 (dtex 416*3
31 ) Nm H-100"*

**ausschlieBlich zum Steppen
verwenden

** for lockstitching use only

** utiliser uniquement pour la piqQre

Alle Spulen sind EAN codiert . All spools are EAN coded . Toutes les bobines portent un code EAN



Fiir alle Stoffe und jede Naht.

Egal ob aus Baumwolle, Synthetik, Mischgewebe, Leinen oder auch Seide, Kleider /-\-

i i s i i TEXTILES-
machc.en I._eute. Mit dem Universalfaden METROSENE erhalten .Ihre. KIe|dungsstucl$e VERTRAUEN
und Sie einen besonders glanzvollen Auftritt - und sogar noch ein bisschen mehr. Die Schadstoffgeprifte Textilien

.. . . . . . . nach Oko-Tex Standard 100
hervorragende Geschmeidigkeit, hohe Reissfestigkeit und ideale Gleiteigenschaften PrORNE 9304233 Hohenstein

machen den Allesndher METROSENE® zum verlésslichen Partner fiir all Ihre Kreationen.
www.oeko-tex.com

Verarbeitungsempfehlung Pflegehinweise
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The perfect thread for all fabrics and every seam.

Cotton, synthetics, blended fabric, linen or silk: whatever the material, clothes make X
the man. And with the METROSENE® universal thread both you and your clothing will %@%E@@Sﬁé
make a particularly dazzling impression - even more so than usual. The outstanding Tﬁ:‘;ﬁf':;'k'":"';"’bﬂﬂm

smoothness, high tensile strength and ideal gliding properties make the allrounder No.93.04233 Hohensiein
METROSENE® thread a reliable partner for all your creations.

www.oeko-tex.com

Application Care Instructions

Sewing Quilting Embroidery Overlocking
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Pour tous les tissus et toutes les coutures.

Qu'ils soient en coton, en synthétique, en tissu mélangé, en lin ou en soie, I'habit fait
le moine. Grace au fil universel METROSENE®, vos vétements et vous serez resplendis-

sants, rayonnants. La douceur extréme, la résistance supérieure et sa souplesse font de substances indésirables
3 R . . ) . L. daprés Oeko-Tex Standard 100
METROSENE® le fil idéal en toutes situations et le partenaire fiable pour toutes vos créations. No 9304233 Hohenstein

www.oeko-tex.com

Recommandations d'utilisation Entretien

Couture Quilting Broderie Surjet
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AMANN

GROUP

7 "630035"809816

www.amann-mettler.com

103830 11.14 made in China | GERMAN ENGINEERED






